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Zahnburs-be 

Die Erfindung betrifft eine ZahnbUrste gemSss dem 
Oberbegriff des Anspruches X- 

Auf dem Markt sind Zahnbvlrsten in verschiedensten 
5 Ausgestaltungen erhaltlich. Bei der Wahl einer ZahnbQrste 
spielt ihre asthetische Wirkung oft eine wesentliche 
^ Rolle. insbesondere bei Kinderzahnbilrsten sind Design und 

Farbe von wesentlicher Bedeutung und eine witzige 
AusgestaXtung steigert die Freude an der Zahnreinigung. 
10 Dabei sollen ZahnbUrsten als ein Massenart:ikel maglichst 
kostengtinstig hergestellt werden kSnnen. 

Der vorliegenden Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, 
eine Zahnbtirste zu schaffen, die atraktive Gestaltungs- 
moglichkeiten bietet und dennoch kostengtinstig herstellbar 
15 ist. 

Diese Aufgabe wird erf indungsgemass durch eine Zahnburete 
mit den Merkmalen des Anspruches 1 gelost. 

Bevorzugte Weicerausgestaltungen der erf indungsgemSssen 
Zahnbarsce bilden den Gegenstand der abhangigen Ansprxiche. 

20 Die Erfindung wird im folgenden anhand der Zeichnung naher 
erlautert . 

£s zeigen: 

PjLg, 1 ein erstes Ausf Uhrungsbeispiel einer 

ZahnbUrste in Seitenansicht ; 



25 



Fig. 2 



die. ZahnbUrste nach Fig. 1 in Drauf- 
sicht; 
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Fig. 3 

5 

Fig. 4 bis 10 
10 Fig. iia 
Fig. lib 

15 

Fig- lie 
^# Fig. 12a 

20 

Fig. 12b 

Fig. 12c 

25 Fig. 13a 



die Zahnbiirste nach Fig. 1 in Unter- 
sicht, wobei ein Verschlussteil zum Ver- 
schliessen eines Handgrif f-Hohlrauznes 
vom iibrigen Zahnburstenteil getrennt 
dargestellt ist; 

verschiedene Ausf tihrungsbeispiele von in 
den Handgrif f-Hohlraum einsetzbaren Mit- 
teln zum Erzielen einer asthetischen 
Wirkung; 

in Draufsicht eine zweite AusfUhrungs- 
form eines Verschlussteiles zum Ver- 
schliessen des Handgrif f-Hohlraumes, mit 
einem integrierten Auf stellelement ; 

den Verschlussteil nach Fig. 11a in. 
Front ansicht; 

den Verschlussteil nach Fig- 11a in Sei- 
tenansicht/ 

in Draufsicht ein anderes/ mit einem 
Verschlussteil verbindbares Aufstellele- 
ment / 

das Auf stellelement nach Fig- 12a in 
Frontans ichr ; 

das Auf stellelement nach Fig. 12a in 
S e i t en ans i cht ; 

in Draufsicht ein weiteres^ mit einem 
Verschlussteil verbindbares Aufstellele- 
ment; 
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Fig. 13b 



das Aufstelleleinent nach Fig. 13a in 
Front ansicht; 



Fig. 13c 



das Aufstellelement nach Fig. 13a in 
Seitenansicht; 



5 Fig. 14a 



iS 



10 



Fig- 14b 



Fig. 14c 



Fig- 15 



15 



20 Fig. 15a 



Fig. 15b 



25 



in Draufsicht eine dritte Ausftihrungs- 
form eines Verschlussteiles zum Ver- 
schliessen des Handgrif f-Hohlraumes, mii: 
einem integrierten Auf stellelement; 

den Verschlussteil nach Fig. 14a in 
Front ansicht ; 

den Verschlussteil nach Fig. 14a in Sei- 
tenansicht; 

im vergrSsserten I^assstab ein zweites 
AusfUhrungsbeispiel einer ZahnbUrste in 
Seitenansicht und teilweise im Schnitt, 
wobei ein weiterer Verschlussteil zum 
Verschliessen eines Handgrif f-Hohlraumes 
vom Obrigen Zahnburstenteil getrennt 
dargestellt ist; 

den Verschlussteil nach Fig. 15 im 
Langs schnitt; und 

einen Halterteil fUr eine im Handgriff- 
Hohlraum der Zahnblirste nach Fig. 15 un- 
tergebrachte Ampulle in Pf eilrichtung A 
gesehen. 



In Fig, 1 bis 3 ist eine Handzahnbilrste 1 dargestellt, die 
einen vorderen borstentragenden Kopfteil 2 und einen 
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hinteren Handgriff 3 aufweist. Die in der Zeichnung nicht 
dargestellten Borsten bzw. Borstenbtischel werden in einer 
an sich bekannten Weise in den dafUr vorgesehenen 
Vertiefungen 4 des Kopfteils 2 verankert. Die L&ngsachse 
5 der Zahnbarste 1 ist in Fig, 1 bis 3 mit L bezeichnet. Der 
Handgriff 3 ist tiber mindestens einen Teil seiner LSnge 
mit einer im wesentlichen zylindrischen, sich in 
Langsrichtung der ZahnbUrste 1 erstreckenden .Aussparung 5 
versehen, durch welche ein Hohlraim 7 im Handgriff 3 

10 gebildet ist. Die Aussparung 5 ist nach hinten of fen. Zum 
Verschliessen des Hohlraumes 7 ist ein insbesondere aus 
Fig- 3 ersichtlicher Verschlussteil 8 vorgesehen, der von 
hinten mit seinem Absatzteil 8a in die Aussparung 5 
einsetzbar ist und mit dem Handgriff 3 verbunden wird. 

15 Dabei kann es sich urn eine Itisbare Verbindung beider Teile 
(beispielsweise Schnappverbindung, Schraubverbindung, 
Bajonettverbindung etc.) oder eine unlosbare Verbindung 
(Schweissverbindung einschliesslich Verbindung mittels 
Hochfrequenzschweissens, Klebverbindung, unlosbare 

20 schnappverbindung etc.) handeln. Der Zweck des 
verschliessbaren Hohlraumes 7 wird weiter unten 
beschrieben. 

Der Handgriff 3 und der Kopfteil 2 werden mit Vorteil in 
einem Hehrkomponenten-Spritzgiessverfahren hergestellt, 

25 wobei far den Handgriff 3 eine zumindest teilweise 
transparente Materialkomponente verwendet wird. Es kann 
sich dabei beispielsweise um Styrol-Acryl-Nitril (SAN) 
handeln, Im Prinzip kOnnte auch der Kopfteil 2 aus diesem 
Material bestehen, d.h. die beiden Zahnbarstenteile 2, 3 

30 kdnnten in einem Einkomponeneten- Sprizgiessverf ahren aus 
dem transparenten Material angefertigt werden. Eine seiche 
ZahnbUrste ware besonders kostengtlnstig, da der Kunststoff 
SAJJ billig ist. Vorzugsweise wird jedoch fiir den vorderen 
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borstentragenden Kopfceil 2 ein andereS/ gegen aggressive 
Substanzen der Zahnputzmittel (z.B. Pfef ferminzQl) 
bestandigeres Material als SAN gewahlt, beispielsweise 
Polypropylen (PP) • Da sich dieae zwei Materialien wahrend 
5 des spritzgiessens miteinander nicht verbinden, warden die 
beiden Zahnbiirstenteile 2, 3 vorzugsweise an ihren 
BerUhrungsflachen mit ineinandergreif enden Teilen 
(Vorspriang/Ausnehmung) versehen, so dass die beiden 
Kunststoffteile beim Spritzgiessen in eine forms chlUssige 
10 Verbindung gebracht werden, Eine solche Verbind\ing ist in 
Fig. 1 bis 3 angedeutet und mit 10 bezeichnet. Es ware 
allerdings auch eine kraf tschltlssige Verbindung der beiden 
Kunststoffteile z.B. in der Art einer Schrumpf verbindung 
denkbar . 

15 Sowohl der Handgriff 3, als auch der Kopfteil 2 kttnnen aus 
wsiteren Materialkomponenten bestehende Telle aufweisen, 
die zur Verbesserxing der asthetischen Wirkung und/oder der 
Griff igkeit beitragen. So ist z.B. der Handgriff 3 mit 
einer aus Fig, 1 und 2 ersichtlichen Vertiefung 12 ftir 

20 eine Daumenauf lage 11 versehen, die aus einem elastisch 
nachgiebigen Material, beispielsweise einem thermoplasti- 
schen Elastomer (TPE) besteht. 

Die Aussparung 5 bzw. der Hohlraum 7 des Handgriff es 3 
wird durch Omspritzen eines Kerns und eine Aushtthlung 
25 desselben angefertigt. 

Im mittels des Verschlussteils 8 verschliessbaren Hohlraum 
7 k6nnen verschiedene Mittel zum Erzielen einer 
asthetischen Wirkung untergebracht werden, wie nun im 
folgenden beschrieben wird. 

30 Der Hohlraum 7 kann direkt mit Verzierungs- oder 
Spielgegenstanden wie z.B. verschiedenen Figuren, 



Schneeflocken, glS-nzenden Teilchen etc. geftillt werden. Es 
kann auch eine PlUssigkeit direkt in den Hohlraum 7 
eingeftlllt werden. Diese kann auch Schwebegegenstande 
beinhalten. Aucb eine Pulver- oder Sandfiillung ist 
niaglich. Im Hohlraum 7 kannen auch Hologrammfolien oder 
selbstleuchtende bzw. luroineszierende Teile untergebracht 
werden. 

In den Hohlraum 7 kann aber auch eine in Fig. 4 
dargestellte, vorzugsweise bunt bedruckte Rolle 14 z.B. 
aus Karton oder Kunststoff eingesetzt werden. Fig. 5 
stellt eine in den Hohlraum 7 einsetzbare, mit einer Folie 
beklebte Rolle 15 dar. Es ist auch moglich, 
verschiedentlich gefullte Ampullen in den Hohlraum 7 
einzusetzen, wie die in Fig. 6 bis 10 dargestellten 
Beispiele zeigen. So enthait die in Pig. 6 dargestellte 
Arapulle 16 eine FlQssigkeit mit schwebenden Gegenstanden, 
die Ampulle 17 nach Fig. 7 lose Gegenstande, und die 
Aiupulle 18 nach Fig. 8 lediglich eine Fltissigkeit - Die 
Ampulle 19 nach Fig. 9 ist mit einem feinkbrnigen Material 
(Pulver, Sand) gefullt. Auch eine Gasftlllung ware moglich. 
Fig. 10 zeigt eine bedruckte Ampulle 20. Die Ampulle 
k5nnte auch mit einer Folie beklebt sein. Auch die bereits 
erwahnten Hologrammfolien oder selbstleuchtenden bzw. 
lumineszierenden Teile konnten im Innern einer Ampulle 
untergebracht und mit dieser in den Hohlraum 7 eingesetzt 
werden. 

Bei einer lessbaren Verbindung des Verschlussteiles 8 mit 
dem Handgriff 3 kann der Hohlrauminhalt ausgewechselt 
werden. Insbesondere die vorstehend erwahnten Rollen 14, 
15 Oder die verschiedenen Ampullen 16 bis 20 kesnnen leicht 
ausgetauscht werden, was einen raschen Designwechsel 
ermaglicht. Es kOnnen zumindest teilweise transparente 
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Handgriffe unterschiedlicher Aussenfona mit der am 
wesentlichen zylinderf^rmigen Aussparung 5 ausgestattet 
und beispielsweise mit den Rollen 14, 15 oder den Ampullen 
16 bis 20 gefOllt werden. Ausser oder statt asthetisch 
5 wirkender Mittel kOnten auch NutzgegenstSnde wie 
Zahnstocher, auswechselbare Ampullen mit Mundwasser oder 
Zahnpasta im Hohlraum 1 untergebracht werden. 

Statt dem in Fig. 1 bis 3 dargestellten Icappenfarmigen 
Verschlussteil 8 kann ein aus Fig. 11a bis 11c 

10 srsichtlicher, mit einem spiralfdrmigen Auf stellelement 23 
versehener Verschlussteil 22 zum Verschliessen dea 
Hohlraumes 7 verwendet werden, mit dem die ZahnbUrste auf 
eine Unterlage aufgestellt werden kann. Statt des 
spiralfiSrmigen Auf stelleleraentes 23 k5nnte der 

15 verschlussteil auch mit einem sonnenahnlichen 
Auf stellelement 24 nach Fig. 12a bis 12c oder einem 
sternffirmigen Auf stellelement 25 nach Fig, 13a bis 13c 
versehen sein. Die Auf stellelemente 24, 25 sind jeweils 
mit einer Vertiefung 26 ausgestattet, die fur eine feste 

20 Verbindung mit einer nicht dargestellten Verschlusskappe 
vorgesehen ist. 

Eine weiterere Aus fUhrungs form eines mOglichen 
Verschlussteiles 27 ist in Fig. 14a bis 14c dargestellt. 
Dieser mit seinem Absatzteil 27a in die Aussparung 5 
25 einsetzbare und mit dem Handgriff entweder lOsbar oder 
unlosbar verbindbare Verschlussteil 27 weist einen 
sternformigen Aufstellteil 28 auf. 

Selbstverstandlich konnten die Auf stellteile 24, 25 oder 
28 auch eine andere Grundrissform aufweisen. 



30 



In Fig. 15 ist eine weitere ZahnbUrste 1' dargestellt, die 
im wesentlichen der ZahnbUrste 1 entspricht (die gleichen 
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Telle sind mit den gleichen Bezugszif f eriv bezeichnet) . Der 
Handgriff 3 dieser Zahnbtirste 1' ist mit einer sich im 
vorderen Bereich der Aussparxing 5 befindenden Halterung 31 
fiir den sich im Hohlraum 7 befindlichen Einsatz, 
5 beispielsweise die Ampulle 30, ausgestattet . Die Halterung 
31 weist einen aus Fig. I5b ersichtlichen ringfonciigen 
Teil 31a aus einem elastisch nachgiebigen Material auf, 
der mit einer Anzahl von sich in LSngsrichtung der 
ZahnbUrste 1' erstreckenden/ nach hinten gerichteten und 
10 kreisformig angeordneten Zungen 31b versehen ist. 
Beispielsweise kann die Halterung 31 gleich wie der 
Kopfteil 2 aus Polypropylen (PP) bestehen und im gleichen 
Schritt mit diesem gespritzt werden (der dafiir vorhaadene 
Verbindungskanal ist in Fig. 15 mit 32 bezeichnet). Auch 
15 der Verschlussteil 8' ist mit einer Anzahl von sich in 
Langsrichtung der ZahnbUrste 1' erstreckenden, kreisformig 
angeordneten Zungen 35 versehen, die nach vorne gerichtet 
sind. Beim Verschliessen des Hohlraumes 7 wird die Ampulle 
30 zwischen die elastisch nachgebenden Zungen 31b 
20 einerseits und die ebenfalls elastisch nachgebenden Zungen 
35 anderseits gedrtlckt und von diesen sowohl- radial, als 
auch axial in ihrer Lage gehalten. 



Als Material fUr den transparenten Ksndgriff 3 kann neben 
dem bereits erwahnten SAN auch beispielsweise Polystyrene 
25 Oder Polyester verwendet werden. 

Die Verschlussteile 8 bzw. 8' bzw. 22 bzw. 27 werden 
insbesondere bei einer losbaren Verbindungsart mit dem 
Handgriff 3 vorzugsweise aus einem thermoplastischen 
Elastomer (TPE) angefertigt, wodurch eine gute 
30 Dichtwirkung erzielt wird. 
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Statt den Handgrif f-Hohlraum von hinten beispielsweise mit 
einer Ampulie zu fallen ware es auch m5glich, die Ampulle 
durch Umspritzen mit dem transparenten Material im 
Handgriff einzubetten. Allerdings ware dann ein 
5 Auswechseln des Hohlrauminhaltes nicht mehr moglich. 
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Schutzanspriiche 

1, Zahnbilrste mit einera borstentragenden vorderen 
Kopfteil (2) und mit einem Handgriff (3), die in 
einem Ein- oder Mehrkomponenten-Spritzgiessverf ahren 
5 hergestellt ist, dadurch gekennzeichnet, dass der 

Handgriff (3) liber mindestens einen Teil seiner LSnge 
einen sich in Langsrichtung der Zahnbtirste 
erstreckenden, im wesentlichen zylindrischen und 
verschlossenen Hohlraum (7) aufweist, wobei z^umindest 
10 der den Hohlraum (7) umschliessende Teil. des 

Handgriffes (3) aus einera wenigstens teilweise 
transparenten Material besteht- 

2- . ZahnbUrste nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, 
dass im verschlossenen Hohlraum (7) asthetisch 
15 wirkende Mittel untergebracht sind, 

3. ZahnbUrste nach Anspruch 1 oder 2^ dadurch 
gekennzeichnet, dass der Hohlraum (7) von hinten 
mittels eines mit dem Handgriff (3) an dessen 
hinterem Ende unlGsbar verbindbaren Verschlussteiles 

20 (8; 8^; 22; 27) verschlossen gehalten wird. 

4, Zahnbtirste nach Anspruch 1 oder 2, dadurch 
gekennzeichnet, dass zuvx wahlweisen Fiillen des 
Hohlraumes (7) der Hohlraum (7) von hinten mittels 
eines mit dem Handgriff (3) an dessen hinterem Ende 

25 losbar verbindbaren Verschlussteiles (8; 8'; 22; 27) 

verschliessbar ist- 



5. 



ZahnbUrste nach Anspruch 2 und Anspruch 4, dadurch 
gekennzeichnet, dass die Mittel in einer in den 
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Hohlraum (7) einsetzbaren Ampulle (16; 17; 18; 19; 
20) iintergebracht sind. 

6. Zahnbarste nach Anspruch 2 und Anspruch 4, dadurch 
gekennzeichnet, dass die Mittel durch eine bedruckte 

5 Oder mit einer Folie beJclebte Rolle (14; 15) 

vorzugsweise aus Kunststoff oder Karton gebildet 
sind. 

7. Zahnbiirste nach einem der Ansprtiche 2 bis 4, dadurch 
gekennzeichnet, dass die Mittel durch lose 

* 10 GegenstSnde gebildet sind. 

8. Zahnbtirste nach einem der Ansprtiche 2 bis 4, dadurch 
gekennzeichnet, dass die Mittel durch eine 
Flllssigkeit gebildet sind- 

9. Zahnbtirste nach einem der Ansprtiche 2 bis 4, dadurch 
15 gekennzeichnet, dass die Mittel durch eine 

Schwebegegenstande beinhaltende FlUssigkeit gebildet 
sind. 

10. Zahnbarste nach einem der Ansprtiche 2 .bis 4, dadurch 
gekennzeichnet, dass die Mittel durch Sand Oder 

20 Pulver gebildet sind. 

11. Zahnbarste nach einem der Ansprache 2 bis 4, dadurch 
gekennzeichnet, dass die Mittel durch 
selbstleuchtende bzw. lumineszierende Telle gebildet 
sind. 

25 12. Zahnbarste nach einem der Ansprache 2 bis 4, dadurch 

gekennzeichnet/ dass die Mittel durch Hologrammfolien 
gebildet sind. 
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13. Zahnblirste nach einem der AnsprUche 2 bis 4, dadurch 
gekennzeichnet, dass die Mittel durch ein Gas 
gebildet sind. 

14. Zahnbiirste nach Anspruch 1 oder 2 und Anspruch 3, 
dadurch gekennzeichnet, dass die Mittel durch eine 
bedruckte oder mit einer Folie beklebte Ampulle (20) 
gebildet sind. 

15. ZahnbUrste nach Anspruch 3 oder 4/ dadurch 
gekennzeichnet, dass der Verschlussteil (22; 27) mit 
einem Aufstellteil (23; 24; 25; 28) zvmi Aufstellen 
der Zahnbiirste (1) auf einer Unterlage versehen ist. 



16, Zahnbiirste nach einem der Ansprtiche 3, 4 oder 15, 
dadurch gekennzeichnet, dass der Verschlussteil aus 
einem thermoplastischen Elastomer (TPE) hergestellt 

15 ist. 

17. Zahnbtirste nach Anspruch 4 und einem der AnsprUche 5 
Oder 14, dadurch gekennzeichnet, dass die Ampulle 
(16; 17; 18; 19; 20) iia Hohlraum (7) durch eine 
Halterung (31, 35) in ihrer Lage gehalten wird. 

20 18. Zahnbiirste nach Anspruch 17, dadurch gekennzeichnet, 
dass die Halterung (31, 35) im vorderen Bereich des 
Handgriff-Hohlraumes (7) angeordnete, sich in 
LSngsrichtung der ZahnbUrste erstreckende, nach 
hinten gerichtete Zungen (31b) aus einem elastisch 

25 nachgiebigen Material umfasst, die kreisformig 

angeordnet sind, wobei die Ampulle (16; 17; 18; 19; 
20) beim Verschliessen des Hohlraumes (7) mit dem 
Verschlussteil (8') zwischen diesen Zungen (31b) und 
ebenfalls kreisfOrmig angeordneten, sich in 

30 Langsrichtung der ZahnbUrste erstreckenden, aus einem 
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elastisch nachgiebigen Material bestehenden unci nach 
vorne gerichteten Zungen (35) des Verschlussteils 
(8') in ihrer Lage gehalten wird. 

Zahnburste nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet , 
dass die Verbindung des Verschlussteiles (8; 8';22; 
27) mit dem Handgriff (3) durch Schweissen, 
vorzugsweise Hochf requenzschweissen, oder Kleben, 
Oder eine unlSsbare Schnappverbindung erfolgt. 

ZahnbQrste nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, 
dass die Verbindung des Verschlussteiles (8; 8'; 22; 
27) mit dem Handgriff (3) durch eine Idsbare 
Schnappverbindung, oder eine Schraubverbindung, oder 
eine Bajonettverbindung erfolgt. 

Zahnbtirste nach Anspruch 1 oder 2 und nach Anspruch 
4, dadurch gekennzeichnec, dass im verschlossenen 
Hohlraum (7) NutzgegenstSnde wie Zahns tocher, oder 
Ampulle mit Mundwasser oder Zahnpasta untergebracht 
sind. 
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